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1484-06501
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N
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(±0.02)

26
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Q

32
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R

25

28

Referans Nr.

1484-06501

1484-09001

T

15

17

U

18

22

V

4

6

W

M4

M5

Z

M8

M10

Sıkma Kuvveti
Clamping Force

Kgf

400

600

Tork Değeri
Allowable Screw
Torque (N - m)

60

100

1.1

2.6

(kg)

Dış Çap Bağlama
Outer Diameter Clamp

 Teknik Özellikler
• Parça tekrarlama hassasiyeti: ±0.03
• Yumuşak ayak tekrarlama hassasiyeti : ±0.02

 İçindekiler
• 1 adet kilitleme pulu
• 1 adet elmas pim
• 1 imbus civata

 Not
• İş parçası olmadan kilit civatasını sıkmayın.
• Çeneye izin verildiğinden daha derin işlemeyin.

 Technical Data
• Part locating repeatability: ±0.03
• Jaw locating repeatability: ±0.02

 Included
• 1 of locking ring
• 1 of diamond pin
• 1 of socket-head cap screw

 Notes
• Never tighten the locking screw without a part mounted, 
 to avoid damage and deformation
• Do not machine the jaw deeper than allowed.
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Ürün Nr. 1484 Dış Çap Bağlama Product Nr. 1484 Outer Diameter Clamp


